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UT 009-R:18

REDUKTORY BUTLOWE DWUSTOPNIOWE
DO GAZOW TECHNICZNYCH
typ 2RB...

nr kat. wg tabeli danych technicznych
Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Reduktory butlowe dwustopniowe sg reduktorami bezdzwigniowymi o podwojnym uktadzie redukcji (obnizania)
ci$nienia gazu. W pierwszym stopniu nastgpuje obnizenie ci$nienia wlotowego do wysokosci $redniej, a w drugim
stopniu ustalane jest wymagane cisnienie wylotowe (robocze). Reduktory dwustopniowe w poréwnaniu z
reduktorami jednostopniowymi charakteryzuja si¢ znacznie wicksza doktadnos$cig utrzymania cisnien wylotowych
w catym zakresie oprozniania butli. Ponadto reduktory sg bardziej odporne na zamarzanie przy duzych poborach
gazu i nizszych temperaturach otoczenia. Reduktory posiadajg dwa zawory bezpieczenstwa zabezpieczajace przed
nadmiernym wzrostem ci$nien (Sredniego i wylotowego) oraz wyposazone sg w zawory odcinajace z przytaczka do
weza gumowego. Reduktory maja jednakowa konstrukceje, lecz zaleznie od rodzaju gazu, dla ktorego sa
przeznaczone, maja rézne wymiary elementdw wewnetrznych i przytaczeniowych. Nakretki tacznikowe do gazow
palnych majg lewe gwinty i sg oznaczone nacigciem na sze$ciokgcie. W reduktorach acetylenowych jako
podiaczenie do butli stosowane jest jarzmo ze $rubg. Maksymalne ci$nienia wlotowe i wylotowe reduktora
oznaczone s3 na manometrach czerwong kresg.

ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe dwustopniowe stuza do obnizania ci$nienia gazéw pobieranych bezposrednio z butli lub baterii
butli do wymaganych ci$nien roboczych. Reduktory te stosowane sg w przypadkach wysokich wymagan odno$nie
doktadnego utrzymania cis$nien roboczych oraz przy wigkszych poborach tlenu i niskich temperaturach otoczenia.
Reduktory moga by¢ stosowane przy zasilaniu palnikow do ciecia tlenem blach o grubosci powyzej 150 mm
(2RBT-1, 2RBT-2), przy zasilaniu pistoletow gazowych do metalizacji natryskowej (2RBT-0.3, 2RBA-0,15) jak
réwniez w pracach laboratoryjnych.
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SKEAD KOMPLETU

W skiad kompletu reduktora typu 2RB... wchodzi:

- Reduktor wg tabeli 1 szt.

- Uszczelka zapasowa: pierscien 2szt.  (z wyjatkiem 2RBA-0,15)
- Opakowanie: pudetko tekturowe 1 szt.




DANE TECHNICZNE
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Znakowanie ch?g?l'igg?gve Zakres cisnien | Znam. | Gwint nakretki
Typ reduktora wg Rodzaj gazu wlotowe wylotowych przepu- na wylocie Nr kat
reduktora PN-EN ISO | Gwint na wlocie bar bar stowosé¢ | Koncowka weza '
3
2503 (MPa) (MPa) m°/h (&) mm
2RBT-0,3 200 bar* 0,2-3 3 242-7901
' (0,02-0,3)
200 0,5-10 Gl1/4
2RBT-1 3-0-200 Tlen G3/4 (20) (0.05-1) 30 6.3 242-7902
2-20
- * -
2RBT-2 200 bar (0,2-2) 35 242-7903
Acetylen 25 0,1-1,5 G3/8 LH
-~ * 1 ) _
2RBA-0,15 25 bar jarzmo (2.5) (0,01-0.15) 3 8 242-7911
0,2-3
_ * ! -
2RBW-0,3 200 bar Wodsr (0,02-0,3) 6 G4 LH 242-7921
2RBW-1 3-H-200 |W2LEX14TLH 0.5-10 30 63 242-7922
(0,05-1)
0,2-3
- * ! -
2RBPs-0,3 200 bar Sprezone (0,02-0,3) 3 242-7931
i ~ powietrze 0,5-10 i
2RBPs-1 3-D-200 G5/8 (0.05-1) 30 242-7932
(zewn.) 2-20
- * -
2RBPs-2 200 bar (0.2-2) 35 242-7933
200 0,2-3
- * ! -
2RBAz-03 200 bar (20) (0,02-0,3) 3 242-7941
Azot 0,5-10
2RBAz-I 3-N-200 W24,32 x 1/14" (0,05-1) 30 242-7942
0,1-15
- 3 1 1 _
2RBAz-0,15 200 bar (0,01-0.15) 3 242-7943
0,2-3 G1/4
- * ! -
2RBArg-0,3 200 bar (0,02-0,3) 3 6.3 242-7961
Argon 0,5-10
2RBArg-I 3-Na-200 W21.8 x 1/14" (0,05-1) 30 242-7962
0,1-15
- * ’ ] _
2RBArg-0,15 200 bar (0,01-0.15) 3 242-7963
0,2-3
| * ! -
2RBKW-0,3 185 bar (0,02-0.3) 3 242-7971
Dwutlenek wegla 185 0,5-10
- * -
2RBKW-1 185 bar W21.8 X 1/14" (18.,5) (0,05-1) 15 242-7972
0,1-1,5
- * ) ’ _
2RBKW-0,15 185 bar (0,01-0.15) 2 242-7973
0,2-3
- * ! -
2RBHe-0,3 200 bar Hel (0,02-0,3) 3 242-7991
2RBHe-| 3-Nh-200 | W2L8x114 200 (g'g;% 30 242-7992
Argon (20) |
2RBArg/KW 0,2-2,5 0+20 Gl1/4
200 bar* Dwutlenek wegla o~ e 262-7960
-0,25WM W21.8 x 1/14" (0,02-0,25) dm?3/min 4/6,3
Uwagi:

1. Dopuszczalna temperatura gazow na wlocie do reduktoréw: 5 + 45°C.

2. Przyjeto: 1 bar = 0,1 MPa.
3. Znakowanie reduktora (wg PN-EN ISO 2503): klasa reduktora, rodzaj gazu, znamionowe ci$nienie wlotowe.

4. * - znamionowe cisnienie wlotowe dla typdw reduktoréw nie podanych w normie PN-EN ISO 2503.
INFORMACJE DODATKOWE

1. Do kazdego reduktora zalaczane sa: "Przepisy obstugi reduktoréw butlowych dwustopniowych do gazow
technicznych™ nr 2DP-8/99.
2. Wyrob objety jest dozywotnia gwarancja producenta. Szczegotowe informacje znajduja si¢ na stronie
internetowej: www.perun.pl oraz u kazdego sprzedawcy.
3. Dozywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. czgséci szybko zuzywajacych si¢ jak: pierscienie uszczelniajgce na
kréécach wlotowych reduktorow.




