PERUN SA.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dziat Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl

ROK ZALOZENIA 1910

UT 030-P:18

PALNIK DO LUTOWANIA
typ PL-003Ppa
nr kat. 330-2051
nr kat. 330-2052

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0
Wykonano zgodnie z PN-EN 731

OPIS

Palnik do lutowania typ PL-003Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania inzektorowym
(smoczkowym). Przystosowany jest do zasilania gazem propan-butan (mieszanina B wg PN-82/C-69000)
bezposrednio z butli o zawartosci gazu 2 kg oraz powietrzem atmosferycznym.

ZASTOSOWANIE

Palnik PL-003Ppa przeznaczony jest do lutowania drobnych elementow ze stali i metali kolorowych. Moze by¢
roéwniez stosowany do podgrzewania, opalania itp. proceséw pokrewnych. Moc cieplna palnika zalezy od wielkoS$ci
nasadki, rodzaju gazu, zawarto$ci gazu w butli i temperatury otoczenia. Przy zastosowaniu najwiekszej nasadki nr 3
mozna lutowaé spoiwem srebrnym LS45K; LS45 o grubosci paska 1 mm lub $rednicy drutu 1 mm, lub spoiwem
miedzianym LMF o $rednicy preta do 6 mm. Powierzchnia lutowanych blach nie powinna przekracza¢ 100 cm2

i grubosci 1 mm a pretow - $rednicy 10 mm.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Elementy palnika posiadaja nastepujace oznaczenia:

Rekojesé: PERUN - PL-003Ppa, PN-EN 731 i nr fabryczny.

Nasadki: znak firmowy (<>) inr1;2; 3 w zaleznosci od wielko$ci nasadki.
Inzektory (smoczki): 013P; 016P; 025P oraz znak firmowy uproszczony (<>)

PRZYGOTOWANIE PALNIKA DO PRACY

1. Umiesci¢ nasadke w gniezdzie rekojesci, a nastepnie dokrecic¢ nakretke.

2. Podlaczy¢ waz do rekojesci palnika i zaworu butlowego. Zawor butlowy posiada gwint G3/8 LH, natomiast
rekojesé palnika - G1/4 LH.

3. Przy catkowicie zamknigtym zaworze rgkojesci palnika otworzy¢ powoli zawor butlowy.

4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen przez smarowanie woda mydlana. Ewentualne nieszczelnos$ci
usunagé. Niedopuszczalna jest praca palnikiem, gdy wystepuja nieszczelnos$ci w uktadzie zasilania gazem!

5. Otworzy¢ zawor rekojesci i zapali¢ gaz u wylotu nasadki. Konstrukcja nasadki pozwala na pelne spalanie
mieszanki przy catkowicie otwartym zaworze rekojesci. W celu zmniejszenia mocy cieplnej nasadki, regulacja
wydajnosci gazu odbywa sie przy pomocy zaworu rekojesci.

6. Po zakonczeniu pracy zamkna¢ zawor na butli. Odczeka¢ az pozostaty w wezu gaz wypali si¢ i zamkna¢ zawor
rekojesci.

UWAGA I

Podczas zapalania nasadki nr 1 moze wystepowa¢ zjawisko zrywania plomienia.
Aby go unikngé, nasadke nalezy zapalaé przy lekko odkreconym zaworze
(1/10 obrotu). Nastepnie ustawi¢ pokretlem zaworu zadang wielkos¢ ptomienia
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Poz. Elementy palnika Nr kat. Nr kat.
330-2051 330-2052
1. Rekojesée 020-1000 020-1000
2. Nasadka nr 1 020-2000 020-2000
3. Nasadka nr 2 020-3000 020-3000
4, Nasadka nr 3 020-4000 020-4000
5. Waz do propanu WP 2/4 889-1351 —
6. Waz do propanu WP 5/4 — 889-1352

Opakowanie: pudetko z tworzywa sztucznego
W palniku zastosowano pierscienie uszczelniajace typu O-ring:
- w nasadkach: NBR-70-S 5,3x2,4 wg PN-90/M-73092
- W zaworze: NBR-70-S 4x2 wg PN-90/M-73092

INFORMACJE DODATKOWE

UT 030-P:18

1. Do kompletu palnika zatagczane sa ogélne ,,Przepisy obstugi palnikow propanowo-powietrznych” wg nr 3D-3/97.
2. W przypadku nieprzestrzegania przepisoOw obstugi producent nie ponosi odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo

przy uzytkowaniu i prawidlowosci dziatania palnika.

3. Wyr6b objety jest dozywotnig gwarancjg producenta. Szczegdtowe informacije znajdujg si¢ na stronie

internetowej: www.perun.pl oraz u kazdego sprzedawcy.

4. Dozywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. czeSci szybko zuzywajgcych sie jak: pier§cienie uszczelniajgce typu
O-ring na ztgczach eksploatacyjnych (roztagczanych podczas normalnej pracy wyrobu).
5. Dopuszcza sie stosowanie butli o zawarto$ci gazu powyzej 2 kg dla palnika nr kat. 330-2052, pod warunkiem:
— zastosowania reduktora do propanu-butanu RBGP-0,4 nr kat. 218-1150 - ci$nienie zasilania palnika 2+3 bar,
— zastosowania redukcji nr kat. 5803-250 na kro¢cu wylotowym reduktora do podtaczenia weza WP 5/4,
— zastosowania redukcji nr kat. 5803-255 do przylaczenia reduktora z butla, dla butli 5 kg.



