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ROK ZALOZENIA 1910

UT 003-R:18

REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE
DO GAZOW TECHNICZNYCH
7. ZAWOREM ODCINAJACYM
typ RB ...-3-z

nr kat. wg tabeli danych technicznych
Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Reduktory butlowe jednostopniowe typu RB ...-3-z sg reduktorami bezdzwigniowymi o zmiennej regulacji ci$nienia
wylotowego. Reduktory te pozwalaja na obnizenie ciSnienia gazow pobieranych z butli do wymaganego ci$nienia
wylotowego (roboczego) oraz zapewniajg samoczynne utrzymanie tego ciSnienia na mozliwie statym poziomie
niezaleznie od zmian ci$nienia wlotowego. Reduktory typu RB ...-3-z przystosowane sa do nastgpujacych gazow:
wodor, tlen, powietrze sprgzone, azot, dwutlenek wegla, argon, hel. Reduktory wyposazone sg w zawory
bezpieczenstwa, przez ktore przy wzro$cie cisnienia wylotowego ponad dopuszczalne, zostaje wypuszczony
nadmiar gazu z komory cis$nienia wylotowego na zewnatrz. Ponadto posiadaja one na wylocie zawory odcinajace.
Reduktory maja jednakowa konstrukcje, lecz zaleznie od rodzaju gazu, dla ktorego sa przeznaczone, majg rézne
wymiary elementéw przytaczeniowych. Nakretki acznikowe do gazéw palnych maja lewe gwinty i sa oznaczone
nacieciem na szesciokacie. Maksymalne ci$nienia wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone sg na manometrach,
czerwong kresa.

ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe jednostopniowe stuzg do obnizania ci$nienia gazéw pobieranych bezposrednio z butli lub baterii
butli do wymaganych ci$nien roboczych. Reduktory te w razie braku specjalnych reduktorow sieciowych moga by¢
przytaczone do sieci rurociaggéw. Reduktory typu RB ...-3-z maja zastosowanie do wszystkich najczesciej
spotykanych prac spawalniczych: do spawania blach o grubosci do 20 mm, do ci¢cia blach o grubosci do 200 mm
oraz innych procesow, jak podgrzewanie, lutowanie, opalanie itp.

Wszystkie reduktory moga by¢ wykorzystywane do réznych procesow przemystowych, jesli stawiane wymagania sa
zgodne z danymi technicznymi.

SKEAD KOMPLETU

W sktad kompletu reduktora wchodzi:

- Reduktor wg tabeli 1 szt.
- Uszczelka zapasowa (pierscien) 2 szt.
- Opakowanie: pudetko tekturowe 1 szt.



UT 003-R:18
DANE TECHNICZNE
Znamionowe Zakres Gl\(N m}(.
. Rodzaj gazu ci$nienie ci$nien Znamionowa | " retki
Typ Znakowanie Gwint wlotowe lotowych t ¢ | Mawylocie Nr kat
reduktora | reduktora . wylotowy P”ep“g WO Koncowka '
na wlocie bar bar m3/h weza
(MPa) (MPa) (@) mm
Tlen G1/4
RBT-3-z G3/a 6.3 212-8201
Wodér
RBW-3-z W21,8 x 1/14” Gl/4 LH 212-8223
6,3
LH
Sprezone
RBPs-3-z powietrze 200 212-8231
200 bar 40
Z0
_3- 0,2-3 -
RBAz-3-z W24.32 x 1/14” (0,2-3) 212-8241
Argon G1/4
RBArg-3-z W21.8 x 1/14” 6,3 212-8261
Hel
RBHe-3-z W21.8 x 1/14” 212-8291
Dwutlenck wegla 185
RBKW-3-z 185 bar W21.8 x 1/14” (18.5) 25 212-8271
Uwagi:

1. Dopuszczalna temperatura gazéw na wlocie do reduktorow 5 + 45°C.
2. Przyjeto: I bar = 0,1 MPa.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do kazdego reduktora zalgczane sa "Przepisy obstugi reduktoroéw butlowych jednostopniowych do gazow

technicznych™ wg nr 2DP-6/97.
2. Wyr6b objety jest dozywotnig gwarancja producenta. Szczegdtowe informacje znajduja si¢ na stronie
internetowej: www.perun.pl oraz u kazdego sprzedawcy.

3. Dozywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. czgséci szybko zuzywajacych si¢ jak: pierScienie uszczelniajagce na

kroécach wlotowych reduktorow.




