
Opis

Opalarka akumulatorowa Energy+ 18V GRAPHITE przeznaczona do prac z wykorzystaniem gorącego powietrza. 
Przyda się m.in. do obkurczania materiałów termokurczliwych, oklejania szyb, lutowania. Maksymalny przepływ 
powietrza to 200l/min, maksymalna temperatura to 550°C. Wygoda użytkowania, ponieważ dzięki zasilaniu 
akumulatorowemu (akumulator nie znajduje się w zestawie) i braku kabli, można używać opalarki w każdych 
warunkach i poza warsztatem lub domem. Urządzenie ma niewielką wagę. W zestawie znajdują się 3 
dysze.Opalarka akumulatorowa GRAPHITE przeznaczona do prac z wykorzystaniem gorącego powietrza. Przyda się 
m.in. do obkurczania materiałów termokurczliwych, oklejania szyb, lutowania. Maksymalny przepływ powietrza to 
200 l/min, a maksymalna temperatura 550°C. Wygodna w użytkowaniu, ponieważ dzięki zasilaniu 
akumulatorowemu i braku kabli, można używać opalarki w każdych warunkach oraz poza warsztatem lub domem. 
W zestawie znajdują się 3 dysze.

Parametry

Moc 270 W

Temperatura powietrza 550°C

Przepływ powietrza 200 l/min

Ilość diod 1 szt

Gwarancja 3 lata

Opalarka akumulatorowa Energy+ 18V, Li-
Ion, zakres temperatur 550oC, bez 
akumulatora
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Opis techniczny

Opalarka akumulatorowa 18V, Li-Ion, przepływ powietrza 200 l/min, temperatura 550°C, masa 0.6 kg, akcesoria: 
dysze – 3szt., kompatybilna z akumulatorami Energy+


