PERUN S.A

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dziat Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl

ROK ZALOZENIA 1910

UT 007-R:18

REDUKTOR BUTLOWY JEDNOSTOPNIOWY
DO PROPANU-BUTANU
typ RBGP-0,4

Nr kat. 218-1150

Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Reduktor butlowy RBGP-0,4 stuzy do obnizenia ci$nienia propanu-butanu pobieranego bezposrednio z butli do
wymaganego ci$nienia wylotowego (roboczego) w zakresie 0,2+4 bar, nastawianego za pomocg $ruby nastawczej

przez uzytkownika.

ZASTOSOWANIE

Reduktor butlowy RBGP-0,4 moze by¢ stosowany przy zasilaniu palnikow w procesach lutowania, podgrzewania,
opalania, wyzarzania, hartowania, itp. Reduktor moze by¢ réwniez wykorzystywany do réznych celow
przemystowych, jezeli stawiane wymagania sa zgodne z wymaganiami technicznymi.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe Zakres Znamionowa | Gwint nakretki
- ci$nienie ci$nien przepustowo$¢ na wylocie;
re dﬁﬁ)ora G\?v?r?tzﬁg %Zoléie wlotowe wylotowych Koncowka weza | Nr kat.
bar bar m3/h
(MPa) (MPa) (ka/h) () mm
) Propan-butan 15 0,24 6 G3/8LH i
RBGP-04 | wol x4l | (15) (0,02 = 0.4) (12) 6.3 218-1150
Uwagi:

1. Temperatura pracy reduktora +5+45°C.

2. Dopuszczalny pobér gazu z butli 30kg i 33kg w pracy ciaglej nie powinien przekracza¢ 1,5 kg/h, tj. ok. 0,8 m%h
przy temp. otoczenia powyzej 15°C. Przy wigkszym poborze gazu nalezy stosowac baterie butli. Ze spadkiem

temp. otoczenia oraz przy eksploatacji mniejszych butli pobér gazu proporcjonalnie maleje.

3. Przyjeto: 1 bar = 0,1 MPa.
4. Masa reduktora ~ 1 kg.

ZNAKOWANIE

Typ: RBGP-0,4

Symbol gazu: P

Maksymalne cisnienie wlotowe: 15 bar
Znak handlowy producenta: PERUN

SKEAD KOMPLETU
W sktad kompletu reduktora wchodzi:

- Reduktor 1 szt.
- Opakowanie: pudetko tekturowe 1 szt.
- Uszczelka* 1 szt.

INFORMACJE DODATKOWE

<

(=3

1. Do kazdego reduktora zalaczane sg "Przepisy obstugi reduktorow butlowych
jednostopniowych do gazow technicznych™ wg nr 2DP-6/97.
2. Wyrob objety jest dozywotnig gwarancja producenta. Szczegoétowe informacje znajduja si¢ na

stronie internetowej: www.perun.pl oraz u kazdego sprzedawcy.

3. Dozywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. czgsci szybko zuzywajacych sig jak: pier§cienie uszczelniajace na

kréceach wlotowych reduktorow.

4. * - przytaczenie reduktora do butli 33 kg wymaga zastosowania zalgczonej uszczelki nr kat. 811-0010.




