
Opis

Specjalistyczna szlifierka taśmowa GRAPHITE (nr ref. 59G392) o mocy 800 W, przeznaczona do obróbki materiałów 
drewnianych oraz drewnopodobnych, metalu i plastiku. Urządzenie charakteryzuje się ergonomicznym kształtem i 
nowoczesnym wzornictwem, posiada nakładkę antypoślizgową na rękojeści głównej oraz rękojeść dodatkową z 
możliwością szybkiej regulacji kąta nachylenia. Rolka prowadząca szlifierki wykonana została z odpornego na 
wysoką temperaturę i uszkodzenia stopu aluminium. Niewielka średnica przedniej rolki (16.5 mm) umożliwia 
szlifowanie w trudno dostępnych miejscach. Ponadto urządzenie posiada możliwość blokady włącznika do ciągłej 
pracy oraz możliwość odchylenia osłony pasa bezkońcowego. Maksymalna prędkość przesuwu taśmy wynosi 260 
metrów na minutę. Urządzenie wyposażono w elastyczny i wytrzymały przewód zasilający w powłoce gumowej o 
długości 3m, dedykowany także do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz pomieszczeń. W zestawie ze szlifierką znajduje się worek na pył i pas bezkońcowy o wymiarach 75x457 
mm. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia certyfikat CE.

Parametry

Moc 800 W

Długość pasa ściernego 457 mm

Rozmiar obszaru roboczego 75 x 146 mm

Szerokość pasa ściernego 75 mm

Szlifierka taśmowa 800W, pas bezkońcowy 
75 x 457 mm
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Opis techniczny

Szlifierka taśmowa 800W, pas bezkońcowy 75 x 457 mm, prędkość przesuwu pasa ściernego 260 m/min, czynna 
powierzchnia szlifowania 75 x 146 mm, średnica rolki prowadzącej 16 mm, (LxH) 300 x 140 mm, masa 3.1 kg, 
akcesoria: pas ścierny, worek na pył


