PRODUKTY WELDAS:
[1i] INSTRUKCJA 44-7900, 44-7910, 44-7920,
44-7915, 44-7920, 44-7925

Typ produktu: Akcesoria

Gwarancja Magazynowanie:
Ten produkt posiada gwarancje na bledy fabryczne. Przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu w temp. powyzej 5°C. Nie ustawiac
Ze wzgledu ma rozne zastosowania, uzytkownik jest | | wigeej niz 5 kartondw na 1 palecie
odpowiedzialny za wybor odpowiedniego produktu
do konkretnego zastosowania. Uzywane materialy:
Produkt wypehiono materiatem COMFOflex”™, szwy wykonane 3-krotnie
Suszenie i prasowanie: pleciong nicia KEVLAR".
Pranie, suszenie oraz prasowanie nie s3 wskazane. 44-7900, 44-7905, 44-7920, 44-7925: Lava Brown™ ognio— oraz termoodporna
skora, pochodzaca z trwalej i elastycznej dwoiny bydlecej
44-7900, 44-7905: z jednej strony dodatkowa warstwa PFR
44-7910, 44-7915: wykonana z materiatu odpornego na temperature i ptomien.

Informacje uzytkowe:

Dla komfortu spawacza podczas pracy w kleczacej pozycji.
Pot6Z poduszke na stabilnym podtozy i uzyj w poziomej pozycji.

Uwaga:

Rekawice oraz ubrania firmy Weldas zostaty przetestowane i otrzymaty certyfikat TUV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU
no. 0197) Wiecej informacji odnosnie wymogdéw EN, metod testow, raportow z testow a takze o innych produktach na naszej stronie inter-
netowej www.weldas.com, pytania lub sugestie prosimy przesyla¢ na adres e-mail europe@weldas.eu

Producentem tego wyrobu jest: Weldas

Adres Weldas Europe:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.cu



http://www.weldas.com/

